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Braendeovnslogik
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opvarmning

Heat-Boost

Garanteret drift ned

til-30 °C

Onecta app

DAIKIN

BLUEVOLUTION

Nar innovation forenes med kreativitet, selv
ved omgivende temperaturer ned til -30°C

> Garanteret opvarmningskapacitet ned til -30 °C
udenders

> Jeevn fordelt temperatur takket veere
braendeovnslogikken

» Kompakt design i mat krystalhvid og mat sort

» Perfekt temperaturfordeling takket vaere
Coanda-effekten

» Intelligent termisk fgler: Luftstrammen justeres,
nar der registreres temperaturforskelle

» Onecta app

SPLIT

Veegmodel
FTXTA-CW/CB + RXTA-C

nepura stylish

> Stemmestyring
» Bluevolution: lavere miljgpdvirkning

> Arsbaserede virkningsgrader op til A+++ for
keling og opvarmning

> Daikin Flash Streamer-teknologi:
Effektiv luftrensning

> Naesten lydlgs

> Heat-Boost: Hurtig opvarmning ved opstart
(kun par)



FTXTA-CW/CB + RXTA-C

FTXTA-CW

ARC466A84

FTXTA-CB
Indendgrsenhed FTXTA 30CW/CB
Mal Enhed HxBxD mm 295 x798 X189
Vaegt Enhed kg 12
Luftfilter Type Aftagelig / vaskbar
Ventilator Luftmangde Koling Lydsvag drift/Lav/ m*min 4,9/6,0/9,0/131
Medium/Hgj
Opvarmning Lydsvag drift/Lav/  m*min 50/58/82/123
Medium/Hgj
Lydeffektniveau Koling dBA 60,0
Opvarmning dBA 60,0
Lydtryksniveau Koling Lydsvag drift/Lav/Hgj dBA 20,0/25,0/43,0
Opvarmning Lydsvag drift/Lav/Hgj dBA 19,0/24,0 /41,0
Styresystemer Tradles flernbetjening ARC466A84
Fortradet flernbetjening BRC073A4

Keling: indenders temp. 27 °CDB, 19 °CWB; udenders temp. 35 °CDB, 24 °CWSB; tilsvarende rerleengde: 5 m | Opvarmning: Indenders temp. 20 °CDB; udenders temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kelemiddelrerleengde: 5 m |
Se sarskilte tegninger med de elektriske data

Udendgrsenhed RXTA 30C
Mal Enhed HxBxD mm 605x930x376
Veegt Enhed kg 4
Lydeffektniveau Koling dBA 60
Opvarmning dBA 60
Lydtryksniveau Keling Nom. dBA 48,0
Opvarmning Nom. dBA 49,0
Driftsomrade Koling Omgivelser Min.~Maks. °CDB -10 ~46
Opvarmning Omgivelser Min.~Maks. °CWB -31~18
Kolemiddel Type R-32
GWP 675,0
Belastning kg/ 0,97/0,66
TCO2Eq
Rertilslutninger Flydende UD mm 6,35
Gas ub mm 9,50
Rerleengde UE-IE Maks. m 20
Ekstra kelemiddelopladning kg/m 0,02 (for rorlengde, der er mere end 10 m)
Niveauforskel 1E-UE Maks. m 15,0
Stremforsyning Fase/Frekvens/Spaending Hz/V 1~/50/220-240
Strgm - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 16
Indeholder fluorholdige drivhusgasarter | Se saerskilt tegning for driftsomradet | Se seerskilt tegning for elektriske data
Effektivitetsdata FTXTA + RXTA 30CW/CB +30C
Kolekapacitet Min./Nom./Maks. kw 12/3,0/4,6
Varmekapacitet Min./Nom./Maks. kw 0,8/3,2/710
Stremforbrug Koling Nom. kw 0,62
Opvarmning Nom. kw 0,64
Rumkeling Energieffektivitetsklasse A+++
Kapacitet Pdesign kw 3,00
SEER 8,75
Arligt energiforbrug kWh/a 120
Rumopvarmning Energieffektivitetsklasse A++
(gennemsnitsklima) Kapacitet Pdesign kw 3,00
SCOP/A 517
Arligt energiforbrug kWh/a 812
Rumopvarmning Energieffektivitetsklasse A+
(koldtklima) Kapacitet Pdesignh kw 438
Arligt energiforbrug kWh/a 2.248
SCOP/C 4,09
Nominel effektivitet EER 4,89
CoP 5,01
Arligt energiforbrug kWh 310
Direktivom Keling/opvarmning AA
energimarkning
Strom - 50 Hz Maksimal sikring amp (MFA) A 16
BKF-Klima A/S  Tempovej 18-22 - 2750 Ballerup - TIf. 70 26 56 66 - info@bkf-klima.dk
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Daikin Europe N.V. deltager i ECP-programmer for
konvektorenheder og systemer for variabelt kelemiddelflow.
Daikin Applied Europe S.p.A. deltager i ECP-programmer for Liquid
Chilling Packages og hydroniske varmepumper. Kontrollér den
aktuelle gyldighed af certifikatet: www.eurovent-certification.com

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udger ikke et tilbud, der er bindende for Daikin
Europe N.V./ Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har
samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforstaede
garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der praesenteres heri, er komplette, nejagtige, palidelige
eller egnede til et bestemt formal. Specifikationer kan aendres uden forudgéende varsel. Daikin Europe N.V. /
Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte
skader, forstaet i ordets bredeste fostand, som er opstaet pa grund af eller i forbindelse med denne publikations
anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright pa hele indholdet.



